
★塑料采用耐冲击的工程塑料材质，保证产品结构强度,

★配线架金属材质为SPCC/SECC钢板,表面处理黑色涂装喷塑,确保金属长时间抗腐蚀性

★TIA/EIA 568-C-2.1 ★工作温度：-10～+60℃

★FCC Part 68 ★工作湿度：相对湿度10%~90%

    坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本,兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架

APQ05-A0  信息插座式 非屏蔽配线架 无防尘门

★APQ05-A0产品为非屏蔽信息插座设计，塑料搭配金属结构打造，用于设备间的水平布线、设备以及集中点的互配端接。

★ 高密度1U19”, RMS标准机架设计有线缆管理器, 能有效地将线缆引导至端接点, 前板耐冲击的工程塑料，

    埠前端均有标号，前端大型卷标位置方便客户的端口标识,

产品描述

产品特征

材料说明

坏境范围符合规范

★FCC Part 68 ★工作湿度：相对湿度10%~90%

★ISO/IEC 11801 Class E Standard ★盐雾试验：连续雾化48h,

★YD/T 926.3-2009  ;                   盐溶液PH值在6.5~7.2（35±2℃）,浓度为（5±0.1）%

★ISO/IEC 60603-7 COMPLIANT ;                        浓度为（5±0.1）%连续雾化48h,雾化时必须

★RoHS directive 2002/95/EC compliant                        雾化时必须防止油污,尘埃等杂质和喷射空气的温,湿度影响工作空间的条件。

料号 代号 品名 颜色 每盒数量 每箱数量 重量(kg) 长*宽*高(mm)

APQ05-24UBL-A0 APQO5-A0
信息插座式 非屏蔽类信息配线架

无防尘门
黑色 1件 14盒 505*290*405

联络人:陈俊杰   Jay  +8618962680027   app-cabling@qq.com     Http://www.mit-cabling.com

美英特网络科技有限公司  MIT Network Technology Co. , Ltd.

产品订单信息




